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Sitzabstände



Daimler Buses

Position IsofixsitzeNCS im Fzg

ISOFIX_Info_SitzAO / fholl, PRH-SC / 201903042

Sitzplatz mit Isofixmuß
immer wandseitig sein.
Andere Konfigurationen 
sind nicht homologiert.

Sitzgestell 3PG

Alle Sitzreihen mit geklemmten standard3PG 
Sitzgestell sind aktuell zugelassen, unter 
Einhaltung der Sitzabstände siehe Folien 5 u 7. 
IsofixRückenlehne ist 2PG u 3PG fähig.

Fahrzeug kann komplett mit 2PG oder 3PG 
gebaut werden.

Isofixbei :
- Fond
- Vorfond
- erhöhtes Sitzgestell
- versetzte Bestuhlung
- Kinostuhl
ist nicht freigegeben und mußbei 
Bedarf mit TÜV abgestimmt und in 
Homologation aufgenommen werden.
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Position ToptetherAnbindungam Stuhl

Top Tetherist ein zusätzlicher Haltegurt, der an 
vorwärtsgerichteten(!) Kindersitzen mit Isofix-Vorrichtung 
angebracht ist. 
Der Top Tetherbegrenzt die Rotationsbewegung des Kindersitzes 
im Falle eines Frontalunfalls.
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Vorgaben Platzbedarf für nach vorne gerichtet Kindersitzenach ECE-R 16/07 Annex17
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HFL221860S000_CRF-Pruefkoerper B1 ISO_F2XHFL221860S000_CRF-PRUEFKOERPER ISO/F3_A

Untersuchung Sitzabstände für nach vorne gerichtet Kindersitze nach ECE-R 16/07 Annex17

Aufpolsterung
Route 

Aufpolsterung
VoyagePlus

Aufpolsterung
Ambassador

Sitzabstand 770 790 800

Basis für Untersuchung ist die extra dünne Rückenlehne
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Vorgaben Platzbedarf für nach hinten gerichtet Kindersitzenach ECE-R 16/07 Annex17


